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PLACA DE COMANDO

Ne Designacao

1 Placa de comando

1.1 Botao descarga parcial
1.2 Botao descarga total

2 Contraplaca

3  Tubo branco

4  Tubo Azul

5 Parafusos de fixacao

Nota: A Sanindusa nao se responsabiliza por quaisquer danos que resultem da ma interpretacdo
e/ou ndo cumprimento parcial ou integral das instrugdes em causa. A Sanindusa recomenda que

o servigo seja efectuado por profissionais habilitados.

Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice.
Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio. Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.
Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso.
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AUTOCLISMO DE ENCASTRAR

N2 Designacao

1 Autoclismo Expert
1.1 Fixador

1.1 Caixa de fole

2 Kit pneumatico
2
2

.1 Casquilhos de ligacao
.2 Pecas pneuméticas
3 Valvula de descarga
3.1 Conjunto de ancorinas
3.2 Escala de nivel
3.3 Vedante
3.4 Pilette
4 Torneira de boéia
5 Suporte torneira
6 Flexivel

Nota: A Sanindusa nao se responsabiliza por quaisquer danos que resultem da ma interpretacdo
e/ou ndo cumprimento parcial ou integral das instrugdes em causa. A Sanindusa recomenda que
o servigo seja efectuado por profissionais habilitados.

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio.  Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice. ~ Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.

Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso. ~ Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.
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FUGA DE AGUA

12 passo - retirar a placa de comando

-Retire a placa de acordo

com o movimento das setas

da imagem ao lado(empurrar a
placa para cima @), puxar a placa
para fora @).

-Separe os tubos dos

' respectivos botodes.

to -

A fuga parou A fuga nao parou

Substituir a placa de comando 22 passo - Verificagdo do
nivel da agua

- Retire o suporte porta
pulmao,seguindo o
movimento das setas

>
. lmwtw"‘“ da imagem ao lado
1 (empurrar a patilha
— para dentro @ e puxar
io 0 conjunto para
cima @), de forma a
2] visualizar a escala de

nivel.

Verifique se o nivel da agua coincide
com a marca “level”da escala de nivel

Coincide Nao coincide

Ver pagina seguinte Ver pagina seguinte

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio.  Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice. ~ Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.
Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso. ~ Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.
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o nivel da agua coincide
com a marca “level”’ da escala de nivel

.

32 passo - Retirar o conjunto
valvula / Escala de nivel

&

Feche a torneira de alimentacao

- Pressione a
patilha da escala
de nivel para

baixo de forma a
retird-la do encaixe.

- Separe o conjunto
de ancorinas da
valvula de descarga
e retire-o

- Retire o conjunto
Valvula/Escala
de Nivel.

Ver pagina seguinte

Fazer uma limpeza da
torneira com agua corrente

Resulta

o nivel da agua nao coincide com
a marca “level” da escala de nivel

52 passo - Retirar a Torneira

Feche a torneira de alimentacgao e retire o

conjunto Valvula / Escala de Nivel (ver 32 passo)

¢

Desaperte a porca que faz ligagao
entre a torneira e o flexivel.

i

Para retirar a torneira, pressione
a patilha do suporte.

i

a—

g

Desaperte a porca da torneira e verifique se
existe lixo que impecga o fecho da mesma.

4 A

Existe lixo Nao existe lixo

& {

Substituir a torneira

4

X} Nao resulta

1

Substituir a torneira

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio. ~ Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice.

Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso.

Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.

Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.
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FUGA DE AGUA

42 passo - Substituir o vedante

¢

Coloque novamente conjunto Valvula / Escala
de Nivel dentro do autoclismo

¢

Nao resulta

Resulta Volte a retirar o conjunto

Valvula / Escala de Nivel

- Retire a pilette.

- Verifique se a zona de vedacéo
da pilette (assinalada na imagem
ao lado com uma linha vermelha)
contém imperfeicoes, cavidades
ou rebarbas.

Tem imperfeicoes Nao tem imperfeicoes

{

Trocar a pilettet

Trocar a valvula

!

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio. ~ Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice.

Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso.

Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.

Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.
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DESCARGA INSUFICIENTE

Retirar a placa de comando (ver 12 passo)

{

Verifique se os casquilhos de ligacao e os tubos
se encontram correctamente posicionados.

Posicionamento correcto Posicionamento errado
Proceda ao accionamento da valvula Posicionar os tubos correctamente
efectuando um sopro no tubo branco. usando como base a imagem anterior.

!

Verifique se a valvula efectua a
descarga total.

N

Efectua Nao efectua

' i

Trocar a placade Trocar a vélvula
comando

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio.  Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice. ~ Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.
Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso. ~ Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.
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TROCA DE DESCARGAS

Retire a placa de comando (ver 12 passo)

Verifique se o tubo azul coincide com
o botao azul da placa de comando

Coincide Nao coincide

Substituir valvula. Fazer a ligacao de acordo
com a imagem anterior.

Sanindusa S.A. reserva o direito de fazer alteragoes técnicas sem aviso prévio.  Sanindusa S.A. reserves the right to introduce technical improvements without previous notice. ~ Sanindusa S.A. réserve le droit de faire des altérations techniques sans information prealable.
Sanindusa S.A. reserva el derecho de hacer alteraciones técnicas sin previo aviso. ~ Sanindusa S.A. si reserva il diritto di effettuarre cambiamenti tecnici sensa preaviso.



