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INTRODUCAO

Estamos muito felizes por ter adquirido uma banheira TWOSPACE. Esperamos proporcionar-lhe excelentes momentos.
Os beneficios da hidroterapia sdo multiplos e conhecidos desde ha séculos.

A agua, como elemento natural e puro, detém em si propriedades benéficas e curativas que o Homem desde sempre
soube extrair e aproveitar para beneficio do seu bem estar fisico e mental.

0 modo de a utilizar e de usufruir desses beneficios, evoluiu ao longo dos tempos e 0 conhecimento actual que temos dos
seus efeitos terapéuticos é bem mais extenso e completo, podendo ser focalizados para uma actuagao ou efeito muito

especifico.

Actualmente, esta como outras terapias naturais estao ao nosso alcance com as banheiras de hidromassagem. Podem-
se tornar parte de um salutar habito diario, transformando os simples momentos de duche, em auténticas sessdes de
terapia para revitalizar, regenerar estimular ou acalmar.

CONSIDERACOES PREVIAS

Todas las baferas de hidromasaje de SANINDUSA, estan sujetas a pruebas de funcionamiento y seguridad.

Para ello, antes del envio, cada bafera se monta y se prueba para verificar su correcto funcionamiento.

La instalacion de las bafieras debe ser llevada a cabo por personal acreditado, siguiendo las indicaciones especificas
de este manual para su montaje y respetando siempre las normas vigentes para instalaciones eléctricas en cuartos de
bafio.

Por eso este manual es indispensable, consérvelo en un lugar accesible para una posterior consulta.

En caso de averia o mal funcionamiento, péngase en contacto Unicamente con el personal técnico especializado.
Sanindusa declina cualquier tipo de responsabilidad por dafios resultantes de instalaciones realizadas por personal no

especializado, o por cualquier modificacion estética o funcional efectuada a la bafiera, que discrepe del modelo original.

SANINDUSA se reserva el derecho de efectuar todas las modificaciones consideradas necesarias a sus productos, sin
obligacion de aviso previo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar la banera TWOSPACE, le recomendamos que lea integramente este manual, pues constituye una guia
para su correcta instalacidn, uso y mantenimiento.

La bafiera de hidromasaje se debe utilizar Unicamente para el fin para el que ha sido concebida. SANINDUSA declina
cualquier tipo de responsabilidad debido a los posibles dafios causados por un uso inadecuado.

No utilice ningun tipo de aparato eléctrico conectado a la corriente eléctrica dentro de la bafiera.
Este producto no esta pensado para ser utilizado por personas con capacidades fisicas o mentales reducidas, o por per-
sonas con falta de experiencia o de conocimientos, a menos que hayan recibido formacién o instruccion en relacion al uso

del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

AVISO: Los nifos deben ser supervisados con el fin de garantizar que no juegan con el aparato.
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PRECAUCION

Se recomienda que no se bafe después de ingerir alimentos y bebidas alcohdlicas. Si tiene problemas cardiovasculares
o0 afecciones agudas debera consultar a su médico previamente.

Tenga en cuenta la cantidad de espuma utilizada, pues con la accion de los inyectores podra desbordar la bafera.
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DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO

VERIFICACION DEL CONTENIDO DEL EMBALAJE

Separe todos los componentes y compare el contenido del embalaje de acuerdo con la indicacion.

Asegurese de que todas las piezas estan incluidas antes de deshacerse de cualquier parte del embalaje.
Deposite los envases en un ecopunto.

MANUAL DE USUARIO E INSTALACION DE LA BANERA TWOSPACE
ALMOHADAS

PANEL LATERAL
PANEL FRONTAL

BANERA CON EQUIPO COMPLETO DE HIDROMASAJE

COMPONENTES

VALVULA  PANEL
DELVENTURI ~ DE MANDOS

ESTABILIZADOR

BOMBA PARA EL UNIDAD DE CON-
DE TEMPERATURA

CIRCUITO DA AGUA TROL

C. D.

OPCIONAL

ref.805202 OPCIONAL

ref.805201
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Medidas generales del espacio necesario para el montaje de la bafiera TWOSPACE.
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Respete los espacios y requisitos definidos para garantizar una buena instalacion, funcionamiento y mantenimien-
to.

La instalacion de la bafiera solo debe llevarse a cabo una vez que las paredes y el suelo estén completos y lim-
pios.

El producto ha sido concebido para una instalacion central, en angulo, o con una cara apoyada en una pared, encastrada en
el suelo 0 encastrada entre paredes.

Haga que corra bastante agua a través de la canalizacién antes de hacer la conexidn de los tubo flexibles. No permita la
entrada de ningun tipo de suciedad, cinta de Teflon o particula metalica en el tubo.

Proteja la superficie de la bafiera y retire la pelicula protectora de plastico Unicamente después de concluir las labores de
instalacion y acabado.

Feche a alimentacgado de 4gua antes de iniciar a instalagao.

La instalacion con paredes consiste en fijar la bafiera a una o mas paredes del espacio pretendido para su instalacion.

panel lateral panel lateral

panel frontal
panel frontal
painel frontal

o
o
o
[

panel lateral
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[ PASO A PASO ]

Coloque la bafiera en la zona a utilizar y nivele el borde a través de la afinacidn de los pies de plastico y con la ayuda de
un nivel.

Margque la linea de alineacion en la pared.

Lleve a cabo las conexiones de la valvula al desaglie, de los grifos y de la instalacion eléctrica.

Le recomendamos fijar los pies al suelo y, para ello, debe realizar la marcacion de los orificios de estos al suelo.

Retire la bafiera.

Lleve a cabo la perforacion y cologue los tacos en los agujeros correspondientes. Vuelva a colocar la bafiera y fijela al
suelo.

Le recomendamos 2 formas de fijar su bafiera a la(s) pared(es) | OPCION OPCION

Fije unaripia en la(s) pared(es) que sirve(n) de sostén a la bafiera y pose el borde en ella, sin que el peso de la bafiera
se asiente sobre la ripia.
Llene la bafiera y compruebe su funcionamiento.
Las superficies deben estar limpias, sin grasa y exentas de humedad para poder aplicar la silicona neutra en las
juntas.

Realice 1 bajo relieve en la(s) pared(es) de soporte de la bafera con una altura ligeramente superior al borde de la
bafiera y 15 mm de profundidad tal y como muestra la imagen.
Encaje la bafera en el bajo relieve, llene la bafiera y compruebe su funcionamiento.
Asegurese de que las superficies se encuentran limpias, sin grasa y exentas de humedad para la aplicacién de la
silicona neutra en las juntas.
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Realice un orificio con una anchura minima de 175 x 75 cm.

Introduzca la bafiera en el espacio previsto sin agarrarla por los tubos.

Lleve a cabo las conexiones de la valvula al desaglie, de los grifos (compruebe la opresidn) y la instalacion eléctrica.

Verifigue que el peso de la bafiera esta soportado por los pies de la estructura, proceda al ajuste y a la fijacion al
pavimento.

Lleve a cabo los acabados en el material elegido, asegure la ventilacion y la accesibilidad del sistema de hidromasaje.

Compruebe el funcionamiento.

Lleve a cabo el llenado de la bafera y solo después séllela con silicona neutro.

REJILLA DE
VENTILACION

PUERTA DE MAN-
TENIMIENTO

ATENCION

Al empotrar la bafiera debe colocar dos puertas de acceso para mantenimiento. Su localizacion debe estar cerca de las bom-
bas y unidades de control localizadas en cada una de las partes superiores de la bafiera con una zona de rejilla con al menos
200 cm?2.

Estas zonas se deben mantener libres para el futuro mantenimiento.

Dimensiones: 40x40 cm
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El llenado de la bafera se debera llevar a cabo a través de la valvula de llenado instalada en la bafera, que esta con-
trolada por el selector de funciones del mezclador termostatico, también instalado en la bafiera, que debe conectarse a
la canalizacion fija de agua caliente y fria a través de tubos flexibles.

El vaciado de la misma debe realizarse a través de una conexion a la instalacion fija de aguas residuales.

ATENCION

Antes de la instalacion definitiva, verifique la apertura de las uniones de la valvula al desaglie y las de la bomba.

La instalacion debera ser realizada por un instalador acreditado, segun el “Reglamento de Seguridad de Instalaciones
de Uso de Energia Eléctrica” (RSIUEE) y se deberéa asegurar la conexidn equipotencial, teniendo en cuenta que esta co-
nexion debe incluir todas las canalizaciones metalicas, aparatos metalicos, rejillas de ventilacion o de apertura en caso
de que sean metalicas y otros posibles elementos. EL terminal para la conexion equipotencial esta localizado en la placa
de soporte del motor e identificado con el simbolo Y.

En relacion a la instalaciéon se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Todos los componentes eléctricos tienen que quedar instalados de forma que, cuando se esté utilizando la bafiera, no
sea posible acceder a ellos;

La bafiera se debe conectar de forma permanente a la instalacion eléctrica fija y debe estar alimentada por medio de
un interruptor diferencial teniendo una corriente maxima de funcionamiento que no exceda los 0,03 A;

La bafiera se debe instalar de modo que se garantice el indice de proteccién IPX5

La bafiera una vez montada debe quedar totalmente cerrada por la pared o el panel (no desmontables sin ayuda de
herramientas);

Verificar si la tension y la frecuencia de la red son coincidentes con las de la placa de caracteristicas de la bafe-
ra.

Para instalar la bafiera, conecte el conductor de tierra (verde-amarillo) a la instalacion de tierra, el azul al neutro
y el negro o castafio a la fase. Esta conexion se debe realizar siempre teniendo en cuenta las normas que regulan las
instalaciones en bafieras;

El cable de alimentacidn eléctrica para el sistema debe tener una seccién de 3x2,5 mm2, tipo HO5VV-F, nunca seccio-
nado;

punto de agua

salida del cable eléctrico casquillo 1/2"

230V AC
con toma de tierra i
1
1 ;
' Lo
1 .
| Q - 4
i 0 §
' 60
!}i
K
=]
<
X
° Ko SRR RS
salida del desaglie
diametro 40mm
J@oo
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MONTAJE DE LOS PANELES

La bafiera TwoSpace posee cuatro paneles envolventes que permiten un uso aislado en el espacio, o la conjugacion
de los paneles con una 0 mas paredes. Para el montaje de los mismos siga las siguientes instrucciones.

Coloque los soportes de fijacion entre las tuercas ya insertadas en
la estructura (chasis) y enrésquelas hasta fijarlas.

Estas piezas permiten la regulacion del panel al borde de la bafie-
ra.

Lleve a cabo la misma operacion en los cuatro extremos de cada
panel.

Coloque el nimero de soportes necesarios de acuerdo con el nu-
mero de paneles a utilizar.

Después de colocar el panel con la alineacién correcta, deben fi-
jarse, a continuacidn, con los tornillos autoperforantes que se su-
ministran.

Coloque entre el panel y el tornillo una anilla enroscada que per-
mita la fijacion de la tapa embellecedora.

Lleve a cabo la misma operacién en cada uno de los extre-

mos =
ANILLA
ENROSCADA
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
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en la anilla colocada anteriormente.

EMBELLECEDORA

Después de realizar la fijacion de los cuatro tornillos, puede re-
vestirlos con el conjunto de tapas embellecedoras suministradas
en el kit de instalacién. Para fijar las tapas, basta con enroscarlas

ESPECIFICACIONES GENERALES

'I,'ENSI(')N DE ALIMENTACI-
ON
230V AC | 50 Hz | 60 Hz

POTENCIA DE LA MOTOBOM-
BA
700 W

LUZ / CROMOTERAPIA
VOLTAJE
12V AC

RESISTENCIA DE MANTENIMIEN-
T0
POTENCIA 2000W

CABLE DE ALIMENTACION

3X2,5 ml2

CAUDAL DE LA BOMBA PROTECCION
300 litros/minuto IPX5
COMPRESSOR

700W

CAPACIDAD DE DE AGUA
480 litros
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DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

LUZ / CROMOTERAPIA
\ = - =
VALVULA (=)
DE DESCARGA — ©) INYECTORES
TIC-TAC i s O N — e ORTENTABLES
ALCACHOFA DE
DUCHA O O 0 o INYECTQRES
rrrrrrrrrrrrrrrrrr ORIENTABLES
DEMANO
L INYECTORES
MEZCLADOR O @) O Q1 DE FONDO
TERMOESTATICO
ON/OFF ©
SELECTORDE =~ -----oomt s .
FUNCIONES
@) O O O
PANEL ' 'D
ELECTRONICO ] [‘
N O ©) O
INYECTORES VALVULA
ORIENTABLES el @ O o | ISR | N DE DESCARGA
@ | =l VALVULA
ALMOFADA """""""""""" M @ DE LLENADO
— DE AGUA
LUZ / CROMOTERAPIA
4 6 Inyectores laterales orientables L4 Alcachofa de ducha de mano retractil
® 22 Inyectores de fondo (sistema de aire) ° Panel electrénico
L4 6 Inyectores dorsales orientables L4 Mezclador termostatico
b Cromoterapia / Luz L4 Almohadas de espuma
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El panel de mando tiene las siguientes caracteristicas:

Superficie tactil.
Cuando se pulsa en las zonas con marcacion de funciones durante 2 segundos aproximadamente, se activa la fun-
cion elegida.
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Para activar la funcién de los inyectores laterales, pulse durante 2 segundos, y espere a que la sefal lumino-

sa se encienda.
Con el botdén +/- puede aumentar o disminuir el caudal del agua en los inyectores.

Temperatura F (1)

Si pulsa hasta obtener una sefal luminosa accionard el recalentador de agua.
La funcidn es mantener la temperatura por mas tiempo.

Solo permanece activo cuando la bafiera tiene agua y la bomba del grupo 1 esta activa.

Cavitacion F (2)

Ava

La funcion F(2) solo funciona cuando la funcidn F (3) estd activa.

Si se pulsa durante 2 segundos se activa el ciclo automatico de aire y agua que actua en

los inyectores dorsales.

Para interrumpir este ciclo y elegir una posicién fija, pulse de nuevo el bo-

tén

Para activar la funciéon blower en el fondo, pulse durante 2 segundos, y espere a que la sefal luminosa se encien-
da.

Con el botdén +/- puede aumentar o disminuir la cantidad de aire en los inyectores

Inyectores dorsales F (3)

Para activar la funcién de los inyectores dorsales, pulse durante 2 segundos, y espere a que la sefial lumi-

nosa se encienda.

Si la utiliza de forma aislada, su modo de funcionamiento va a obedecer a la posicién memorizada por la

electrovalvula de la funcion F(2).
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La cromoterapia es otra de las funciones de las que puede disfrutar.

Para activar la funcion de cromoterapia tendra que pulsar esta tecla.

La funcion se activa en modo automatico y hay un cambio de color gradual pasando por los distintos co-
lores disponibles.

Al pulsar de nuevo esta tecla se activa el modo manual, en el que el cambio de color solo tiene lugar cada
vez que se pulsa la tecla.

Al mantener pulsada esta tecla durante tres segundos, se activa la luz blanca.

Al pulsar la tecla durante cinco segundos se desconecta la funcidn.
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

/] En la posicidn acostada las personas pueden disfrutar del masaje lumbar efectuado por 3 inyectores, situados de
forma que incidan en lugares especificos de la espalda; 3 laterales, 7 en el fondo que trabajaran su cuerpo en general
transmitiéndole una sensacion de ligereza, 4 orientados para masajear la planta de los pies, actuando segun los princi-
pios de la reflexologia.

// Los chorros actlan como un masaje, originado por la presidn del agua sobre la piel y el musculo, tonificandolos y
estimulando la circulacion.

// Con el fin de sacar el maximo beneficio de estos masajes, los inyectores tienen que estar dirigidos hacia el lugar exacto
del cuerpo. // Nuestros inyectores de hidromasaje son orientables con un &ngulo de 30 grados, en todos los sentidos,
para una incidencia precisa en el lugar a masajear.

// Le recomendamos que su bafio tenga una duracion de entre 15 y 25 minutos.

// La temperatura recomendada varia entre los 36-37 °C.

La Cromoterapia es otra de las funciones de las que puede disfrutar. Consiste en la creacion de ambientes a través del
uso de los colores y de la luz, como agentes reguladores y simuladores de estados del espiritu, actuando de forma bene-
ficiosa sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Cada color tiene la particularidad de provocar reacciones diferentes sobre
nuestra mente y nuestro cuerpo, pudiendo actuar como estimulante, revitalizante, sedante o relajante.

La bafiera posee 2 puntos de iluminacion. Ademas de la luz blanca, los colores se pueden elegir de forma individual, en
sesién monocromatica, u optar por una sesion de colores automatica, en la que los colores se van alternando, variando
secuencialmente desde el azul, el violeta, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y nuevamente el azul, reiniciando la
secuencia.

Azul // calmante, tranquilizante y sereno, induce a la relajacion y al suefio.

Violeta // creativo, silencioso y nostalgico, reduce los estados de excitacion favoreciendo el equilibrio y
la creatividad.

Rojo // excitante, energético y revitalizante, estimula la circulacion sanguinea, ayuda a salir de los esta-
dos de apatia y estimula el apetito.

Naranja // energia positiva, estimulante y comunicativo, ayuda a reducir los estados de nerviosismo,
miedo y pesimismo.

Amarillo // alegre, energético y optimista, ayuda a combatir los estados depresivos, estimulando el buen
humor.

Verde // relajante, armonioso, tranquilo, ayuda a reducir el estado de estrés e irritabilidad, reequilibrando
la energia perdida a lo largo del dia.
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// Después de usar la bafiera, si el sistema sigue siendo alimentado eléctricamente, a los 24 minutos de vaciar el agua
del bafio el blower se enciende automaticamente y sopla durante unos 2 minutos para secar la tuberia de aire y luego se
apaga. Aproximadamente después de 2 minutos el blower se enciende de nuevo, sopla mas o menos durante 1 minutoy
luego se apaga permaneciendo todo el sistema en reposo.

// Durante este ciclo el panel de control se mantiene bloqueado y muestra todos los LEDs intermitentes.

21
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Sanindusa pone a su disposicion tres sistemas de hidromasaje:

@ Inyectores solo con salida de agua
Inyectores con salida de agua y aire

© Inyectores con salida de aire

Consiste ¢ yeee{on Unicamente de agua a presion, a
través @’ , ey laterales.

Est jelre ) )suave que el 'de mezcla de aire.

O

©Inyectores con salida de aire

Consiste en la inyeccion Unicamente de.aire a presién a
travas de los inyectores, proporcionando.un efecto de
relaiaciun profunda sobre el cuerpo.

T~
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Gire el selector hasta la posicion ON. Gire la manilla de regulacién de la temperatura hacia la
Conecte el agua. izquierda (+Co) o hacia la derecha (-Co), hasta el maximo
de 38 oC
Pararegular temperaturas superiores a 380C, pulse el bo-
ton de esta manilla y girela hacia la izquierda.

SELECTOR DE TEMPERATURA
TERMOESTATICO

38

50

Elija en el selector la funcidn de alcachofa de ducha de Active el panel de mandos seleccionado una funci-
mano o de llenado de la bafera. on.
ATENCION: EL panel esta siempre activo cuando la bafiera
estd conectada a la corriente eléctrica.
Las funciones del panel solo se activan si el nivel de agua
fuera superior al de los inyectores

ALCACHOFA ' LLENADO
DE DUCHA
DE MANO

sanindusa®
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COMPONENTES

Podra orientar los chorros hacia la zona que desee con la ayuda del dedo pulgar y del indice.

Cada inyector podra orientarse hacia la parte del cuerpo a masajear con un angulo maximo de 302

Es posible regular individualmente el caudal de los inyectores, para eso debera girar la boquilla del inyector en sentido
horario para disminuirlo y anti-horario para aumentarlo.

Es imprescindible que estén abiertos, como minimo, dos inyectores.

Para poder disfrutar de forma mas confortable de un bafio relajante la bafiera posee dos respaldos uno para
la espalda y otro para la cabeza. Un panel electrénico que regula todo el sistema de la banera.

VAVULA DE LLENADO

Los chorros planares estan colocados en el fondo de la El llenado de la bafera se lleva a cabo a través de una
bafnera para masajear la zona inferior de su cuerpo, asi  valvula instalada en la cara lateral interna de la bafe-

€Omo sus pies. ra.
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VENTOSAS

Las 2 almohadas de TwoSpace estan realizadas en es-
puma de poliuretano.

Las almohadas se fijan a través de ventosas encajadas en
la propia espuma, retirandose facilmente para su limpieza,
siendo necesario Unicamente tirar de ellas.

Para volver a colocarlas, basta con presionar contra el
acrilico hasta que las ventosas se adhieran a la superfi-
cie.

Hemos desarrollado una alcachofa de ducha retractil

pensando en su comodidad.

25
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Como recomendacion general para todas las superficies de la bafiera, con el fin de mantener un buen aspecto, no deje
que se acumule la cal (existente en el agua) ni los residuos de jabodn.

En la limpieza, debera utilizar agua y jabén o detergente neutro. No utilice nunca lana de acero, una esponja, un
paiio aspero, polvos abrasivos o productos de limpieza muy fuertes.

Para un acabado perfecto, limpiar con la ayuda de un pafio suave y seco o con un pafio de gamuza.

Durante la limpieza de los azulejos del bafio, se debera proteger la bafiera de las salpicaduras de detergentes agre-

sivos.

En relacidn a su limpieza, se debe llevar a cabo utilizando un pafio suave con agua tibia y jabon.

Para un acabado perfecto, limpiar con la ayuda de un pafio suave y seco o con un pafio de gamuza.

No utilice nunca productos abrasivos, ya sea en crema o liquidos. Quedan absolutamente prohibidos
los estropajos [tanto de acero como de aluminio o de materiales sintéticos] asi como las esponjas artificia-
les.

Limpie la superficie de estas almohadas con un pafio himedo y, a continuacidn, con otro suave y seco.
No utilice detergentes abrasivos.

SISTEMA DE LIMPIEZA

Sanindusa recomienda realizar un ciclo de limpieza semanalmente si hubiera un uso constante.

Si no utilizara el sistema durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que llene la bafiera y que active el
ciclo, antes de disfrutar de su bafio.

Estas precauciones se deben a la posibilidad de desarrollar bacterias y malos olores.

A continuacién podra darse un bafio en éptimas condiciones.

HIDROCLEAN es un producto exclusivo de Sanindusa que garantiza la limpieza y el buen mantenimiento de su bafiera.
El cumplimiento riguroso de las instrucciones de uso de HIDROCLEAN es fundamental.

El producto se encuentra a la venta en los distribuidores.
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REESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

El masaje de aire es demasiado
fuerte/débil

PROBLEMA

No se inicia ninguna funci-
on

No sale agua con suficiente cau-
dal

No sale agua con suficiente caudal
por los inyectores

El panel de mandos no esta activo

DESCRICAO

El caudal del aire esta ajus-
tado con un valor muy alto/
bajo

DESCRIPCION

Fallo en la alimentacion eléctri-
ca

Fallo en la alimentacidn eléctri-
ca

Fallo en la alimentacion eléctri-
ca

Filtros de agua obstrui-
dos

Verificar que el grifo de apertura
de agua esta totalmente abier-
to

Falta alimentacion de agua en la
bafiera

Boquilla de los inyectores cer-
rada

Rejilla de aspiracion obstrui-
da

La bafera no recibe la alimentaci-
6n de 230V

Salto el interruptor

SOLUCAO
Pulsar la tecla @ o @

SOLUCION

Verificar si hay tension en la
red

Aumente el nivel de agua

Vuelva a colocarlo en la posicidn inicial,
si se vuelve a disparar llame a un técni-
co

Compruebe si la alimentacion de agua a

la baiiera se ha hecho de forma correc-
ta

Llame a un técnico

Gire la boquilla del inyector hacia la izquier-
da

Evite tocar la rejilla de aspiracién cuando la
bomba esté conectada

Aseglrese de que no esta obstrui-
do por juguetes, ganchos, esponjas,
etc

Compruebe si existe tension en la red

Si esta tabla no le ayuda a solucionar su problema pongase en contacto con nuestro distribuidor, donde ha adquirido
el producto y expliquele el problema. Lleve siempre la garantia para tener conocimiento de sus derechos.
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GARANTIA

L equipamiento de hidromasaje esta garantizado por un periodo de 24 meses.

Durante este periodo Sanindusa se compromete, por cuenta propia a reparar o a sustituir cualquier pieza conproble-
mas causados por materiales con fallos o por una fabricacion defectuosa. Estan excluidas de la garantia, las averias
provocadas por un uso indebido o por no respetar las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento que constan en
este manual.

La garantia no cubre los dafios provocados en el transporte ni durante la carga ni durante la descarga.

La empresa garantiza el suministro gratuito de piezas de repuesto en los modelos por ella comercializados, asi como la
asistencia técnica, siempre que la bafiera de hidromasaje se encuentre dentro del periodo de garantia.El certificado de
garantia debidamente cumplimentado por el cliente debe ser enviado a Sanindusa so pena de perder la garantia si no
lo hiciera.

Todas las bafieras de hidromasaje SANINDUSA cumplen con la directiva 2006/095/CE de 12 de diciembre de 2006 para
aparatos de baja tension.

Indicar y enviar a fabrica N2 de Banheira

Nombre del cliente

Direccion

Sello del n/ cliente

Fecha de entrega

SANINDUSA,
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sanindusa

industria de sanitarios,sa

Zona Industrial Aveiro Sul
Apartado 43
3811-901 Aveiro Portugal

tel. +351 234 940 250
fax +351 234 940 266

sanindusa@sanindusa.pt

www.sanindusa.pt
www.tec.sanindusa.pt
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Os produtos apresentados seguem
especificacdes técnicas internas
da SANINDUSA, baseadas nas
normas internacionais em vigor.

As cores e dimensdes sdo
meramente indicativas.

Reservamos para nos o direito de
fazer alteracdes técnicas que
permitam melhorar a funcionalidade
dos nossos produtos, sem aviso
prévio.

N&o nos responsabilizamos por
alteragdes as caracteristicas dos
nossos produtos.
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The presented products follow
technical specifications from
SANINDUSA, in accordance with
the international regulations.

The colours and dimensions of the
pieces are merelly a reference.

We reserve the right to introduce
technical improvements in our
products without previous notice.

We don’t hold ourselves
responsabible for any changes in
the characteristics of the products
in this catalogue.
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